
ESCOLHA SEU MODELO

QUEDA D’ÁGUA
ACIONAMENTO

(metros)

DESNÍVEL DE
BOMBEAMENTO

(metros)*

DIÂMETRO
DE ENTRADA

Ø50mm

DIÂMETRO
DE ENTRADA

Ø100mm

DIÂMETRO
DE ENTRADA

Ø100mm

DIÂMETRO
DE ENTRADA

Ø150mm

DIÂMETRO
DE ENTRADA

Ø150mm

DIÂMETRO
DE ENTRADA

Ø200mm

DIÂMETRO
DE ENTRADA

Ø200mm

VAZÃO MÁXIMA
BOMBEADA

(litros / dia)**

VAZÃO MÁXIMA
BOMBEADA

(litros / dia)**

VAZÃO MÁXIMA
BOMBEADA

(litros / dia)**

VAZÃO MÁXIMA
BOMBEADA

(litros / dia)**

VAZÃO MÁXIMA
BOMBEADA

(litros / dia)**

VAZÃO MÁXIMA
BOMBEADA

(litros / dia)**

VAZÃO MÁXIMA
BOMBEADA

(litros / dia)**

Não é indicado o uso do equipamento nas condições que não apresentam valores.
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* No desnível de bombeamento já está inclusa a perda de carga na tubulação de recalque, conforme tabela no manual de instalação.
** A vazão máxima bombeada poderá variar em ±10% quando feita a alimentação da bomba por gravidade. Caso a alimentação da bomba seja por sucção a vazão
bombeada poderá ser até 25% inferior ao apresentado na tabela.
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